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Ehdotus merkittaviksi tulvariskialueiksi

Uskelanjoen vesistdalueelta ei ehdoteta tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010)
mukaisia merkittavia tulvariskialueita. Tarkasteltavalla vesistdalueella ei ole esiintynyt tulvia,
joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
yleiseltad kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Vesistbalueella ei ole mydsk&éan arvioitu
esiintyvan tulevaisuuden tulvia, joista aiheutuisi edella tarkoitettuja vahingollisia seurauksia.
Uskelanjoen vesistdalueelta nousi tarkasteluissa kuitenkin erityisesti esille muuksi

tulvariskialueeksi Salon keskusta. Tata aluetta esitetddn muuksi tulvariskialueeksi.

Perusteluna on heikentyneen jaapatoriskin ja meritulvariskin yhteisvaikutus samaan aikaan

sattuessaan.

Muutokset edelliseen suunnittelukauteen verrattuna

Uskelanjoen vesistbalueelta on ensimmaisella hallintasuunnitelmakaudella nimetty merkittavaksi
tulvariskialueeksi Salon keskusta. Valmistuneiden tulvansuojelutoimenpiteiden ansiosta jaapatotulvariski
Salon keskustan alueella on merkittavasti alentunut ja toisella hallintasuunnitelmakaudella Salon keskusta
oli nimetty muuksi tulvariskialueeksi.

Rannikon laheisyyden ja alavien alueiden vuoksi Salon keskustan eteldiset osat ovat edelleen alttiita
merivesitulville. Myds merivesitulvan ja jaapatotulvan yhteisvaikutus samaan aikaan sattuessaan aiheuttaa

tulvariskin.

Kommentoi ehdotuksia tulvariskialueista



Onko merkittavat tulvariskialueet tunnistettu? Kommentoi ELY-keskusten ehdotuksia merkittaviksi

tulvariskialueiksi kuulemisessa 15.3.2024-17.6.2024.

Mista asioista nyt toivotaan palautetta?

Suomen merkittavien tulvariskialueiden nimeamistéa valmistellaan parhaillaan kaudelle 2024-2030.
Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan merkittavat tulvariskialueet. Naille laaditaan tulvakartat

seka tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Mielipidettasi tarvitaan kahdesta kokonaisuudesta:

e Onko ehdotukset vesist6jen ja rannikkoalueen tulvariskeista arvioitu ja nimetty oikein? Onko
arvioinnissa tunnistettu merkittdvimmat alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiin vaikuttavat
tekijat?

o Hyvaksytko tulvariskien hallintasuunnitelmien ympéaristoselostuksen lahtokohdat, tavoitteet ja
valmistelun? Jos et hyvaksy, mita pitéaisi korjata?

Kuulemisasiakirjat ja ohjeet palautteen antamiseksi:

Palautteen voi antaa séahkdisen lausuntopalvelun kautta tai sdhkdpostitse kyseesséa olevan alueen ELY-

keskuksen kirjaamoon. Voit myds tehdé& epavirallisempia merkintdja suoraan talle sivustolle.

Tarkemmat ohjeet ja kuulemisaineisto I6ytyvéat Tulvariskien hallinta -sivuilta.

Yleista tulvariskien alustavasta arvioinnista

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan tulvien aiheuttamia riskejd& muun muassa asutukselle,
yhteiskunnan toiminnoille, liikenteelle, ymparistolle ja kulttuuriperinndlle. Arviointi tehdaan kaikille vesisto-
ja rannikkoalueille ja arvioinnin perusteella nimetaan merkittavat tulvariskialueet. Tulvariskialueiden
tunnistaminen perustuu aiempiin tulviin seké saatavissa oleviin tietoihin ilmasto- ja vesiolojen

kehittymisesta.

Ne alueet, joilla tulvariski saattaa olla alustavan arvioinnin perusteella merkittava, nimetaan merkittaviksi
tulvariskialueiksi. Nailla alueilla vesistdjen tai merivedenpinnan nousu voi aiheuttaa huomattavia
tulvavahinkoja. Merkittaville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat seka tulvariskien

hallintasuunnitelmat.

Alustava arviointi tarkistetaan kuuden vuoden valein. Talta sivustolta léydat tulvariskien alustavan
arvioinnin taustatiedot seké tiedot vuonna 2024 ehdotetuista tulvariskialueista. Osa taustatiedoista,

esimerkiksi kartat ja raportit, paivittyvat automaattisesti vuosittain tai jopa useammin.

Taustatietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta


https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta/
https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvariskien-hallinta/

Tarkasteltavan alueen tulvariskien alustava arviointi perustuu mahdollisimman kattavaan
saatavilla olevaan tietoon esiintyneista tulvista seka tulevaisuudessa mahdollisesti
esiintyvista tulvista ja niiden vaikutuksista. Tulevaisuuden tulvia on arvioitu saatavilla oleviin

tulvakarttoihin ja paikkatietopohjaisiin vaikutusarvioihin perustuen.



9 Ehdotetut tulvariskialueet

Ehdotettujen merkittavien tulvariskialueiden seka tunnistettujen muiden tulvariskialueiden rajaukset.

Avaa kartta uuteen ikkunaan
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https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvariskialueet&paajakotunnus=25
https://www.vesi.fi/powerbi/tulvariskialueetmuut/?plain=1&alueid=25

A8 Tulvariskit tarkastellulla alueella

Tulvariskit ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle

Nimettaessa tulvariskialueita tarkastellaan erityisesti tulvan aiheuttamia vaikutuksia ihmisten
terveyteen ja turvallisuuteen. Riskia lisdavat tulvalle altistuvan vaestdn suuri maara seka
tulvavaara-alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet, kuten sairaalat,
terveyskeskukset, vanhainkodit, paivakodit ja koulut. Vahingollinen seuraus ihmisten

terveydelle voi johtua myds altistumisesta tulvan mukana leviaville taudinaiheuttajille.

Uskelanjoen vesistdalueella ei ole vaikeasti evakuoitavia kohteita.

Tulvariskit yhteiskunnalle tarkeille palveluille

Yhteiskunnalle tarkeat palvelut muodostuvat asioista, jotka pitavat turvallisen arjen rattaat
pyoriméassa — esimerkiksi toimivasta lammon- ja sdhkodnjakelusta, liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksista ja vesihuollosta. Kun yhteiskunnan perustoiminnot ovat kunnossa,
tulvan jalkeen voidaan palata normaaliin elam&an ilman, etté koko yhteiskunnan perusta

jarkkyy.

Uskelanjoen vesistdalueella ei ole merkittavia elintarvike- tai ladketeollisuuden toimintoja,
joiden toiminnan keskeytyminen aiheuttaisi yhteiskunnalle merkittavia taloudellisia haittoja.

Myoskéan vedenottamoita tulva-alueella ei selvitysten mukaan ole.

Tulvariskit ymparistolle

Tarkasteltaessa ymparistolle koituvaa tulvariskia otetaan huomioon kohteet, jotka voivat
aiheuttaa tulvatilanteessa akillista ympaéariston pilaantumista tai vahingollisia seurauksia
ihmisen terveydelle esimerkiksi talousveden pilaantuessa. Tulvariskin merkittavyyteen
vaikuttaa vahingollisten seurausten laajuus ja kesto. Tulvan sattuessa ymparistdlle voivat
aiheuttaa vahinkoa muun muassa polttoaineséailiot ja muut kemikaalisailiot seka

jatevedenpuhdistamot.

Uskelanjoen vesistdalueella oli ennen jdanpidatysrakenteiden valmistumista (2020)
jadpatotulvariskin vuoksi useita ympariston pilaantumista uhkaavia kohteita.
Jaapatotulvariskin poistumisen jalkeen ymparistén pilaantumista aiheuttavia kohteita ei enaa

ole tulvariskialueella.

Tulvariskit kulttuuriperinndlle



Kulttuuriperintédn kohdistuvaa tulvariskia tarkasteltaessa otetaan huomioon aineellinen
perintd, kuten rakennukset ja rakennelmat, jotka voisivat kérsia korjaamatonta vahinkoa.
Tulvavesi voi aiheuttaa monenlaista vahinkoa, esimerkiksi romahduttaa rakenteita tai
kuluttaa pintoja. Vettyminen voi synnyttaa myods mikrobiongelman tai aiheuttaa maaperan

eroosiota perintokohteen alla.

Uskelanjoen vesistdalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 on
selvitetty etta: Uskelanjoen vesistdalueella on muinaismuistokohteita 102 kappaletta.
Valtakunnallisesti merkittavia rakennettuja kulttuuriymparistokohteita on nelja kappaletta ja
muita rakennettuja kulttuuriymparistdja on seitseméan kappaletta. Rautatiesopimuskohteita
on yksi aluekokonaisuus (Salon rautatieasema-alue), jossa on 17 yksittaista rakennusta tai
rakennelmaa. Suojeltuja kirkkoja on kolme kappaletta (GEO-liittyma). Valtion asetuksella
suojeltuja kohteita ei ole yhtaan. Maailmanperintokohteita, linnoja tai valtakunnallisesti

tarkeita museoita ei sijaitse alueella. Vanhoja myllyjen paikkoja on useita.

Kulttuuriperintodn liittyvissa tulvariskeissa ei ole tapahtunut merkittavad muutosta.

Muut tulvariskit

Uskelanjoen alajuoksulla merivesitulvat katkaisevat lahes vuosittain Vuohensaarentien. Tien
paassa on virkistysalue, eika sielld sijaitse pysyvaa asutusta. Merivesitulvat eivat ole

aiheuttaneet merkittavia vahinkoja.






Al Alueella esiintyneet tulvat

Esiintyneet tulvat

Tulvia on Uskelanjoessa tapahtunut kautta historian, viimeisimmat tulvat koettelivat Salon
keskustaa kevaén 2010 ja kevaan 2011 jaapatotulvien yhteydesséa. Jaapatojen aiheuttama
nopea vedenpinnannousu on aiheuttanut monia ongelmia, kuten mahdolliset siltojen

vaurioitumiset.

Kevaalla 2011 varsinainen jaidenlahto ja vedenpinnan nousu tulvavedenkorkeuksiin tapahtui
Salon keskusta-alueella 9.4.2011-10.4.2011. Virtaamahuippu tapahtui 10.4. ja se oli
suuruudeltaan noin 83 m3/s. Jaapato oli noin 800 m pitka. Jaiden lahtd6én ja mahdollisiin
jaapatoihin varauduttiin hiekoittamalla jadkantta 12.3.2011. Parhaimmillaan jaita oli
nostamassa myds nelja kaivinkonetta ja yksi puskutraktori. Vesi nousi meriniityn
teollisuusalueella sijaitsevien Kkiinteistdjen piha-alueille. My6s meriniityn teollisuusalueen lapi
kulkeva Satamakatu jouduttiin sulkemaan tulvaveden noustessa sille (Nelimarkka ja

Ahopelto, 2013).

Jaadnpidatysrakenteiden valmistumisen jalkeen (2020), ei Salon keskustan alueella ole

tapahtunut uhkaavia jaapatotilanteita.

Taustatietoa

Lisatietoa esiintyneista tulvista

Esiintyneisté tulvista ja niista aiheutuneista vahingoista saadaan tietoa my6s ilma- ja satelliittikuvien,
maksettujen vakuutuskorvauksien seka pelastuslaitosten tehtavien perusteella:
Ilma- ja satelliittikuvista voidaan arvioida esiintyneen tulvan laajuutta. Naiden perusteella rajattuihin tulva-

alueisiin paaset tutustumaan Tulvakarttapalvelun laajassa versiossa (Havaitut tulva-alueet).

Vakuutusyhtididen maksamat korvaukset kuvaavat tulvista aiheutuneiden rakennus- ja irtaimistovahinkojen
taloudellista arvoa yksityishenkildille. Vuoteen 2013 asti valtio maksoi korvaukset. Vuodesta 2014 saakka
korvauksia on maksettu koti- ja kiinteistdvakuutukseen sisaltyvan tulvaturvan kautta. Tulvaturva korvaa
vain poikkeuksellisista tulvista (n. 2 %, 1/50 v) aiheutuvat vahingot. Tilastoihin vakuutuskorvauksista

paéaset tutustumaan: Tulvariskien hallinnan indikaattorit

Tiedot pelastustoimen tulviin liittyvistéd tehtavista l6ytyvat Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto
Prontosta. Pelastuslaitoksille tulvista aiheutuvat tehtavat ovat enimmékseen vahingontorjuntatehtavia,
mutta sisaltavat myos muita tehtavatyyppejéa, kuten avunanto-, tarkastus- ja ihmisenpelastustehtavia.
Interaktiivisessa karttapalvelussa on mahdollista tarkastella tehtavien alueellista ja ajallista jakautumista
seka kehittymisté eri suodattimien avulla. Karttapalvelua paaset katselemaan vastaavasti Tulvariskien

hallinnan indikaattorit -sivun kautta (Tulviin liittyvat pelastustoimen tehtavat).


https://www.vesi.fi/tulvakartat
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit

Ylivedenkorkeudet

Raportilla on esitetty vesistbalueen menneité tulvahuippuja perustuen hydrologiseen havaintosarjaan.
Raportille on laskettu aikasarjan tunnusluvut MHW eli vedenkorkeuden vuosimaksimien keskiarvo seka
HW eli korkein havaittu vedenkorkeus. Pylvaskuvaajassa on esitetty vedenkorkeuden vuosimaksimit ja

-minimit. Voit itse saataa pylvaskuvaajan skaalauksen.

Avaa kuvaaja

[ Ylivirtaamat

Raportilla on esitetty vesistdoalueen menneita tulvahuippuja perustuen hydrologiseen havaintosarjaan.
Raportille on laskettu aikasarjan tunnusluvut MHQ eli virtaaman vuosimaksimien keskiarvo seka HQ eli
korkein havaittu virtaama. Pylvaskuvaajassa on esitetty virtaaman vuosimaksimit ja -minimit. Voit itse

sadataa pylvaskuvaajan skaalauksen.

Avaa kuvaaja

Esiintyneiden tulvien vaikutus nykytilanteessa

Salon keskustaa on useasti uhannut nopean jdanlahdon aiheuttamat jaapatotulvat. Jaat ovat
kevéaisin nopean virtaamankasvun vuoksi lahteneet suurina lauttoina liikkeelle ja

muodostaneet Salon keskustan siltoihin jadpatoja.

Kevainen jaanlahtd Salon keskustassa ennen jaanpidatysrakenteita.

Edella kuvatut jaapatotulvat eivat nykytilanteessa endd uhkaa Salon keskustaa vuonna 2020
valmistuneiden jaanpidatysrakenteiden ansiosta. Jadnpidatysrakenteet pidattavat jaita

pidemmalla matkalla uomassa, eivatka jaat paase samanaikaisesti suurina lauttoina


https://www.vesi.fi/powerbi/vedenkorkeushavainnot/?plain=1&alueid=25
https://www.vesi.fi/powerbi/virtaamahavainnot/?plain=1&alueid=25

kasautumaan Salon keskustaan, kuten aiemmin.






S8 Tulevaisuuden tulvariskit

[Imastonmuutoksen vaikutus

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin vesivaroihin, muuhun ympaéaristodn ja yhteiskuntaan.
Vaikutusten voimakkuudessa on eroja Suomen eri osien valilla. Sisavesien hydrologisissa
oloissa merkittavin muutos on se, ettd valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien
vuodenaikaiset vaihtelut lisaantyvat. Rannikkoalueilla maankohoamisella on merkitysta sille,
kuinka paljon ennustetut muutokset Itameren keskivedenkorkeuksissa vaikuttavat eri alueilla.

Eniten merenpinta nousee Suomenlahden rannikolla.

Uskelanjoen vesistdalueella kevattulvien ennustetaan pienenevan ja aikaistuvan. Talven
lumimaarien ennustetaan vahenevan, joten kevaiset lumensulamistulvat jadvat pienemmiksi.
Kevaalla tulvahuipun ennustetaan esiintyvan hieman nykyista aiemmin. Syys- ja talvitulvien

puolestaan ennustetaan yleistyvan ja voimistuvan.

Vesistotulvissa ilmastonmuutoksen ei ennakoida aiheuttavan alueella suurta muutosta
vuoteen 2050 mennessa, mutta vaikutus voi vaihdella vesistdalueittain kevattulvien
pienenemisesta aiheutuvasta tulvariskin pienenemisesta rankkojen sateiden ja talvitulvien

lisdantymisen aiheuttamaan kasvuun.

Taustatietoa

Vesistotulvat ja ilmastonmuutos

IImastonmuutoksen vaikutuksia vesistdjen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin on tarkasteltu Suomen
ymparistokeskuksen vesistomallijarjestelman simuloinneilla WaterAdapt-hankkeessa (2012) seka
tuoreimpana ClimVeturi-hankkeessa (2020). Simuloinnit on tehty vertailujaksolle 1981-2010 seka kahdelle

tulevaisuuden jaksolle, 2010-2039 ja 2040-2069.

Tulokset osoittavat, etta ilmastonmuutos muuttaa merkittavasti jokien virtaamien ja jarvien
vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua. Kevaalla lumen sulamistulvat lievenevat huomattavasti etenkin
Etela- ja Keski-Suomessa, koska talvet ovat nykyista lauhempia. Kesélla vedenpinta laskee entistd alemmas
useissa jarvissa siksi, ettd kevaat tulevat aikaisemmin ja kesainen haihdunta lisdantyy. Nain kay etenkin
runsasjarvisilla alueilla, missa jarvihaihdunta vaikuttaa voimakkaimmin. Kesén ja alkusyksyn kuivuus ja
alhaiset vedenpinnat ovatkin tulevaisuudessa entistd suurempi ongelma joillakin jarvilla. Syksyn sateet
lisdantyvat, ja loppusyksyn virtaamat kasvavat tulevina vuosikymmeniné. Talviset vedenkorkeudet ja
virtaamat kasvavat selvasti, kun entista suurempi osa talvisateista tulee vetena ja lunta sulaa talven
aikana. Muutokset talven virtaamissa ja vedenkorkeuksissa ovat suurimpia Etela- ja Keski-Suomessa, kun

taas Pohjois-Suomessa luminen talvi sailyy pidempaan.



Jaksolla 2010-2039 hydrologiset muutokset ovat Pohjois-Suomessa viela melko pienia, kun taas
eteldisemmille alueille suurin osa ilmastoskenaarioista osoittaa melko selkeita muutoksia jo
lahivuosikymmenina. Eri ilmastoskenaarioiden antamat tulokset poikkeavat merkittavasti toisistaan, mutta

muutoksen suunta on kaikissa skenaarioissa samankaltainen.

Meritulvat ja ilmastonmuutos

Merivedenkorkeuden noususkenaariot (SSP1-2.6, SSP2-4.5 ja SSP5-8.5) ja niita vastaavat meritulvakartat on
maaritetty eri todennakoisyyksille Itamerella vuoteen 2100 saakka. Skenaarioissa ja kartoissa on otettu
huomioon sekd meriveden pinnan nousu (ilmastonmuutos ja maankohoaminen huomioiden) etta
vedenkorkeuden lyhytaikaiset vaihtelut (IImatieteenlaitos, 2023). Merivedenkorkeuden lyhytaikainen

vaihtelu johtuu Itamerella muun muassa tuulesta, ilmanpaineesta ja jaapeitteesta.

Keskitason skenaarion (SSP2-4.5) ennustamat muutokset Suomen rannikon keskivedenkorkeuksissa (-28
cm-+31 cm) vaihtelevat alueittain, mik& johtuu ennen muuta maankohoamisesta. Vahiten merivesi nousee
Peramerella ja Pohjanlahdella, missa maankohoaminen on suurinta. Meriveden pinta nousee eniten

Suomenlahden rannikolla, jossa sijaitsee myds paljon tulville alttiita kohteita.

Lue lisdé ja tarkastele tuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulviin:
Ilmastonmuutoksen vaikutus vesistdihin -visualisointityokalu
Rannikkoalueen meritulvavaarakartat vuosina 2020 (nykytilanne), 2050 ja 2100 eri paastoskenaarioilla ja

eri suuruisilla tulvilla

E— IImastonmuutoksen vaikutus vesistotulviin

IImastoskenaarioiden (25 kpl) antama keskiméaarainen muutos ja maksimimuutos (verrattuna jaksoon

1981-2010) kerran 100 vuodessa toistuviin vesistotulviin eri puolella Suomea 2070-2099.

2070-99 ® Kasvaz

© Ei merkittdvaa
muutosta (= 10 %)

@® Pienenee

Keskiarvo

Kartta ilmastonmuutoksen vaikutuksista meritulviin

Rannikkoalueen meritulvavaarakartat vuosina 2020 (nykytilanne), 2050 ja 2100 eri paastoskenaarioilla

ja eri suuruisilla tulvilla.


https://vesi.shinyapps.io/ilmastonmuutos/
https://bit.ly/meritulvakartat
https://bit.ly/meritulvakartat

Avaa kartta uuteen ikkunaan

SOMER() Painion

Ay B 4 va @

Nummenjoen
va

2
oy

] Tulvatieto: Syke ja llmatieteen laitos; Taustakartta © Maanmittauslaitos; Valuma-alueet: Syke;

Muun pitkdaikaisen kehityksen vaikutus tulvariskeihin

Vaestdnkehitys on ollut erilaista eri osissa vesistbaluetta. Rannikon ja paakaupunkiseudun
laheisyydessa sijaitsevat kunnat ovat kasvaneet voimakkaasti, kun taas sisaémaan kunnat
ovat karsineet vaestdkadosta. Vaestdennusteen mukaan tama kehitys jatkuu myos

tulevaisuudessa.

Véaeston ikdantyminen on myds merkittava trendi, joka voi vaikuttaa tulvariskiin esimerkiksi
heikentamalla ihmisten sopeutumiskykya tai lisdamalla erityistarpeita tulvatilanteissa.
Vesistdalueen vaestd keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja niiden lahiymparistdihin, kun taas

maaseutualueiden vaesto vahenee.

Pitkalla aikavalilla tietoisuus maankaytdén muutosten vaikutuksesta valuntaan, ja sita kautta

tulvariskiin, voi lisata koko valuma-alueella vedenpidatyskykya.

Taustatietoa

Tulvariskin kehittymiseen vaikuttavat pitkalla aikavalilla ilmastonmuutoksen lisdksi etenkin maankayton
muutokset, vaestokehitys ja talouskasvu. Alueelliset erot tulvariskin kehittymisessa kasvavat
kaupungistumisen myota. Rakennusten teknistyminen ja talouskasvu voivat lisata tulvavahinkojen

suuruutta. Vaeston ikaantyessa haavoittuvuus tulville kasvaa.

Tulvariskiin voidaan vaikuttaa merkittavasti, kun maankayttéa ohjataan erityisesti uusilla

rakentamiskohteilla tulvavaara-alueiden ulkopuolelle esimerkiksi antamalla suosituksia alimmista


https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvakartat_Meri_future&paajakotunnus=25

rakentamiskorkeuksista. Maankaytdn suunnittelussa tulvariskit tulisi ottaa huomioon muun muassa

kaavoituksessa ja kuntien rakennusjarjestyksessa.

Merkittaville tulvariskialueille on laadittu arviot tulvariskin kehittymisesta vuoteen 2100 saakka. Tutustu

arvioihin interaktiivisella raportilla:

Tulevaisuuden tulvariskiarviot, yleiskatsaus

Hakuehdot
Tarkastelujakso Skenaarion, vuoden ja alueen voi valita myds kuvaajista

. Kiikkaamalla. Kuvaajista saa tarkempaa tietoa viemalla hiiren

Skenaario
Ll 2100 osoitin haluttuun kohtaan (ei toimi mobillversiossa).
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmU5MWIwZDUtNmY3YS00ZmJlLTg3MjQtOTY4MDZmNDdkYWYxIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9




Tulvariskien arviointimenetelmat

Tulvariskin merkittavyyden arviointi

Tulvariskin merkittavyytta arvioitaessa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet,
tulvan todennakoéisyys seka seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiselta kannalta

katsoen vahingolliset seuraukset:

1. vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle

2. valttamattomyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai
muun vastaavan toiminnan, pitkaaikainen keskeytyminen

3. yhteiskunnan elintarkeitéd toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkaaikainen
keskeytyminen

4. pitk&kestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympaéristolle

korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinndlle.

Taustatietoa

Maa- ja metsatalousministerion nimittama valtakunnallinen tulvariskien hallinnan koordinointiryhma on
antanut esimerkkikriteereita merkittavastéa tulvariskistd muistiossaan 22.12.2010. Naita kriteereitéa ovat

muun muassa:

enemman kuin 500-1000 vakituista asukasta erittain harvinaisen tulvan (—1/1000 v) peittamaéalla
asuinalueella,

useita terveydenhuoltorakennuksia tai huoltolaitosrakennuksia, joissa on useita pysyvia
vuodepaikkoja seka lasten paivakoteja erittain harvinaisen tulva peittamalla alueella,

alueen kannalta merkittavaa asukasmaaraa palveleva vedenottamo erittain harvinaisen tulvan
peittamalla alueella,

jatevedenpuhdistamon toiminnan hairiintyminen terveytta uhkaavalla tavalla,

merkittdva voimalaitos tai useita sahkdasemia erittain harvinaisen tulvan peittamaéalla alueella,

useita maanteita, katuja, rautatieosuuksia tai vesiliikennereitteja katkeaa erittain harvinaisella
tulvalla

My6s huomattavat vahingot aiheuttava, useammin toistuva tulva (esim. —1/100 v) tai tulvan kasvaminen
ilmastonmuutoksen mydéta voisivat olla riittavia nimeamisperusteita. Samoin huomattava jaannosriski
(tulvasuojeltujen alueiden haavoittuvuus) voi johtaa siihen, etta tulvariskin merkittavyyden arvioinnissa
sovelletaan tiukempia kriteereja. Jos tarkastellulta alueelta on kaytettavissa yksityiskohtaisia tulvakarttoja
ja ilmastonmuutoksen ennustettu vaikutus tulviin on pystytty ottamaan huomioon, epavarmuuden
pienentyminen tekee mahdolliseksi kayttaa riskien arvioinnissa myds tulvariskien hallintasuunnitelmassa

esitettyja, eri tavoitetasojen mukaisia tulvan suuruuksia.

Tulvariskialueiden tunnistamisen lahtotiedot



Tulvariskin merkittavyyden arvioinnissa hyédynnetdan monipuolisesti tietoa tulvavaarasta eli
tulvan todennakoéisyydesta sekéa tulvan aiheuttamista mahdollisista vahingoista eli

riskikohteista.

Lahtotiedot voidaan jakaa 1) yksityiskohtaisiin tulvavaarakarttoihin ja niihin perustuviin
riskikohteisiin seka 2) yleispiirteisempiin, mutta alueellisesti kattavampiin tulvakarttoihin ja

vahinkoarvioihin.

Seuraavissa luvuissa on esitetty erilaisia tulvariskien arvioinnin lahtétietoja. Tulvakartat
kattavat vain osan Suomesta, mutta niita on toisaalta laadittu juuri niille alueille, joiden

tulvariskeja on ollut tarvetta selvittaa tarkemmin.

Tulvavaara- ja tulvariskikartat

Uskelanjoen vesistdalueen tulvariskien alustavassa arvioinnissa on hyddynnetty alueelle jo
aiemmin laadittuja tulvavaara- seka tulvariskikarttoja. Uskelanjoen vesistdalueella on

tulvavaara- ja riskikartoitettu Salon keskustan alue. (linkki tulvakarttaan)

Tulvakartat muodostavat perustan tulvariskien tehokkaalle hallinnalle. Tulvakarttoja on
kahdenlaisia: tulvavaarakarttoja ja tulvariskikarttoja. Molemmat kartat pitaa laatia kaikille
niille alueille, jotka on nimetty merkittaviksi tulvariskialueiksi, mutta niitd voidaan laatia

myds muille alueille.

Tulvavaarakartta kertoo, mille alueille tulva voi levita. Tulvariskikartta taas kuvaa, mitéa
riskikohteita tulvavaara-alueilla sijaitsee. Tulvariskikartta antaa siis kdsityksen mahdollisten

tulvavahinkojen suuruudesta.

Taustatietoa

Merkittaville tulvariskialueille laadittavista tulvavaarakartoista sdadetaan tulvariskiasetuksessa (659/2010).
Karttoja laaditaan useita, vahintaankin sellaisille tulville, joiden vuotuinen todennéakoisyys on 2 ja 1
prosenttia (tulvan toistuvuudet 1/50 v, 1/100 v), seka tulvalle, joka on erittdin harvinainen mutta

erityisoloissa mahdollinen. Arviot perustuvat mallinnukseen ja aiempiin hydrologisiin havaintoihin.

Tulvavaara-alueen asukasmaara kuvataan kartalla ruuduilla, joiden sivun pituus on 250 metria. Aineistona
kaytetaan vaestotietojarjestelmaa, jonka tiedot yhdistetaan tulvavaara-alueisiin. Tulvien peittamat tiet

esitetaan vastaavasti yhdistamalla tulvavaarakartat Vaylaviraston Digiroad-aineistoon.

Tulvariskikartat laaditaan niin, etta tulvavaarakarttoihin yhdistetaan paikkatietoaineistoista ja esimerkiksi
mahdollisilta maastokaynneilta saatava tieto tulvavahingoille alttiista kohteista. Nain saadaan esitettya

kartalla, kuinka suuren vahingon tietyn suuruinen tulva saattaa aiheuttaa.

Lue lisdé tulvakartoituksesta ja tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin:
Tulvakartoitus

Tulvakarttapalvelu


https://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?configBase=https%3A%2F%2Fpaikkatieto.ymparisto.fi%2FGeocortex%2FEssentials%2FREST%2Fsites%2FTulvakarttapalvelu%2Fviewers%2FHTML5%2Fvirtualdirectory%2FResources%2FConfig%2FDefault%2F&layerTheme=&scale=15118.110236220473&basemap=&center=286087.4541829486%2C6699916.546345294&layers=3W7ddx2xsSyM1XsfqB3qYgbo39FVw73oZUC82EVKZP3BoEgd2dcV2B
https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvakartoitus/
https://www.vesi.fi/tulvakartat

Vesistotulvien tulvavaarakartoitetut ja tulvavaara-alueet

Tarkastellulla vesisto- tai rannikkoalueella sijaitsevat tulvakartoitetut alueet. Kartalla on esitetty
kolmen suuruisen (yleisen, harvinaisen ja erittéain harvinaisen) tulvan peittaméat alueet. Tarkemmat

tulvakartat, jotka sisaltavat mm. tiedot vesisyvyyksisté ja riskikohteista, |0ydat tulvakarttapalvelusta.

Vesistotulvien tulvavaarakartoitetut ja tulvavaara-alueet

Rannikkoalueen meritulvavaarakartat vuosina 2020 (nykytilanne), 2050 ja 2100 eri paastoskenaarioilla

ja eri suuruisilla tulvilla.

Avaa kartta uuteen ikkunaan
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Taustakartta © Maanmittauslaitos; Tulvatieto: ELY-keskukset ja Syke; Valuma-alueet: Syke;

Meritulvien tulvavaara-alueet nykyisessé ilmastossa

Tarkastellulla alueella sijaitsevat meritulvien tulvakartoitetut alueet. Kartalla on esitetty kolmen
suuruisen (yleinen, harvinaisen ja erittéin harvinaisen) tulvan peittaméat alueet. Tarkemmat

tulvakartat, jotka sisaltavat mm. tiedot vesisyvyyksista ja riskikohteista 16ydat tulvakarttapalvelusta.

Meritulvien tulvavaara-alueet nykyisessé ilmastossa

Rannikkoalueen meritulvavaarakartat vuosina 2020 (nykytilanne), 2050 ja 2100 eri paastoskenaarioilla

ja eri suuruisilla tulvilla.

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvakartat_Vesisto&paajakotunnus=25
https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvakartat_Meri&paajakotunnus=25
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Tulvakarttoihin perustuvat vahinkoarviot

Asukkaiden, rakennusten ja teiden maara tulvavaara-alueella on oleellinen tieto arvioitaessa
tulvan aikana syntyvia mahdollisia vahinkoja eli tulvariskida. Tama tieto on tuotettu kaikille
tulvavaarakartoitetuille alueille. Paikkatietoanalyysissa on huomioitu ne asukkaat, jotka ovat

suorassa tulvariskissa eli rakennus sijaitsee tulvavaara-alueella.

Tarkastele tulvavahinkoarvioita (asukkaat, rakennukset ja tiet) tulvavaarakartoitetuilla

alueilla:
Tulvavahinkoarviot (asukkaat, rakennukset ja tiet) -visualisointitydkalu

Visualisointityokalu on valtakunnallinen, mutta kattaa vain tulvavaarakartoitetut alueet.

[ Asukkaat, rakennukset ja tiet vesistdjen tulvavaara-alueella

RHR2022 ja Digiroad

Asukkaat, rakennukset ja tiet vesistdjen tulvavaara-alueella

Tulvariskikartoituksien riskikohteet

Edella mainitun paikkatietoanalyysin lisdksi ELY-keskukset ovat tehneet ainakin merkittaville
tulvariskialueille tarkemman riskikohteiden kartoituksen. Kartoituksessa on hyédynnetty
valtakunnallisten paikkatietoaineistojen ohella myds muun muassa kunnilta ja muilta

toimijoilta saatuja tietoja.

m Riskikohteet tulvavaara-alueella


https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZkOGI1YzUtZmM1Yy00NzVmLTg1NzMtNjVkMzQwNWM5YTNhIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi
https://www.vesi.fi/powerbi/tulvavahinkoarviot/?plain=1&alueid=25

Tarkastellulla vesisto- tai rannikkoalueella sijaitsevat tulvakartoitetut alueet. Kartalla on esitetty

kolmen suuruisen (yleisen, harvinaisen ja erittéain harvinaisen) tulvan peittaméat alueet. Tarkemmat

tulvakartat, jotka sisaltavat mm. tiedot vesisyvyyksista ja riskikohteista, loydat tulvakarttapalvelusta.

Avaa taulukko

Taustatietoa

Tulvariskien hallinnan asetus (659/2010) velvoittaa, ettd tulvariskikartoilla esitetadn seuraavat

vahinkoluokat:

N o a0 b~ W N P

. asukkaiden arvioitu maara

. erityiskohteet kuten sairaalat, oppilaitokset ja paivakodit

. infrastruktuuri kuten tiet, energiaverkot, tietoliikenneverkot ja vesihuoltolaitosten laitteistot

. yhteiskunnan elintarkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittava taloudellinen toiminta
. ympariston pilaantumista aiheuttavat kohteet seké pilaantumisesta kéarsivat erityiset alueet

. lain nojalla suojellut taikka kaavassa suojelluiksi maaréatyt kulttuuriperintokohteet

. muut tarpeelliset tiedot, kuten alueet, joilla tulva voi aiheuttaa jaiden haitallista kulkeutumista tai

maaperan merkittavaa eroosiota

Valuma-aluetasoinen tulvakartta

Valuma-aluetasoinen tulvakartta auttaa tunnistamaan riskialueet etenkin niilla

vesistdalueilla, joille ei ole laadittu tarkempia tulvavaarakarttoja. Valuma-aluetasoinen

tulvakartta on alueellisesti kattavampi kuin tulvavaarakartta, mutta epatarkempi, koska

esimerkiksi uoman syvyystiedot puuttuvat.

Taustatietoa

Valuma-aluetasoinen tulvakartta hyddyntaa Suomen ymparistokeskuksen (Syke) kehittamaa

pintavaluntamallinnusta ja Syken Vesistomallijarjestelmé&éa. Lahtotietoina mallille ovat Maanmittauslaitoksen

KM2-korkeusmalli, Vaylaviraston tie- ja ratarekisteri sekd maankayttdaineistot. Imeytymisen ja

virtausvastuksen laskennassa hyddynnetédan liséksi veden lapaisemattomyys -aineistoja. Uoman

syvyystiedon puuttuminen on huomioitu korjauskertoimella.

Muut lahtotiedot

Tulville haavoittuvia riskikohteita kartoittaessa voidaan hyddyntéaéa liséksi useita

paikkatietoaineistoja mm. vaestdrakenteesta, rakennuksista, teistd, infrastruktuurista,

ympaéristdlupavelvollisista toimijoista, luonnonsuojelualueista, vedenottopaikoista ja -

kaivoista, vesistdorakenteista, kulttuuriperintokohteista ja peltolohkoista.


https://www.vesi.fi/powerbi/tulvariskikohteet/?plain=1&alueid=25

Taustatietoa

Vaestdrakenteesta on saatavilla Tilastokeskuksen ruututietokanta (YKR), jota voidaan kayttaa esimerkiksi
sosiaalisen haavoittuvuuden arvioinnissa. Mahdollisesti sovellettavia muuttujia 250 m ruuduittain ovat mm.

ik&a, tulotaso, koulutus, tyollisyys.

Rakennustietoja yllapitaa Digi- ja vaestotietovirasto Rakennus- ja huoneistorekisterissa (RHR). Rekisteri
sisaltaa tietoa kaikkien rakennusluvan vaatineiden rakennusten sijainnista, kayttotarkoituksesta, pinta-

alasta, varustustasosta ja asukasmaarasta.

Tie- ja katuverkon sijaintitiedot ja tarkeimmé&t ominaisuustiedot (mm. vaylatyyppi, toiminnallinen luokka,
keskimaéarainen vuorokausiliikenne seka tien numero ja nimi) 16ytyvéat Vaylaviraston Digiroad-

paikkatietoaineistosta.

Infrastruktuurikohteita kartoitettaessa tietoa I6ytyy Maanmittauslaitoksen yllapitamasta

Maastotietokannasta, joka sisaltaa tiedot esim. muuntajista ja sdhkélinjoista.

Riskia tulvan aiheuttamasta ympariston pilaantumisesta arvioitaessa voidaan hyoddyntaa tietoa tulvavaara-
alueella sijaitsevista ymparistolupavelvollisista toimijoista, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympéaristén

pilaantumista. Ymparistolupavelvolliset toimijat on rekisterdity YLVA-tietojarjestelmaéan.

Luonnonsuojelualueiden tietoja (mm. Natura 2000 -alueet, valtio- ja yksityisomisteiset luonnonsuojelualueet

seka koskiensuojelulailla suojellut vesistot) yllapitad Suomen ymparistokeskus.

Vesistorakenteiden, kuten patojen, penkereiden ja pumppaamoiden sijainti ja ominaisuustietoja |6ytyy

Syke:n yllapitaméasta Vesistotyot -tietojarjestelmasta (VESTY).

Vesihuoltolaitosten ja vedenottamoiden tietoja 16ytyy Syke:n yllapitamasta vesihuollon tietojéarjestelmasta
(VEETI). Vedenottamoiden sijaintitiedot eivat ole julkisesti saatavilla
Pohjavesialueiden seka vedenottokaivojen ja -hanojen sijainti- ja ominaisuustietoja 16ytyy Syke:n

yllapitamasta Pohjavesitietojarjestelmasta (POVET).

Museovirasto yllapitaa tietoaineistoja kulttuuriympéristésta. Naihin kuuluvat valtakunnallisesti merkittavat
rakennetut kulttuuriympéristét (RKY), muinaismuistolain tarkoittamat kiintedt muinaisjaannokset ja
lainsaadannolla (rakennussuojelulaki, kirkkolaki, rakennusperinnonsuojelulaki) suojellut rakennukset seka

maailmanperintdokohteet.






Vesistdalueen kuvaus

Valuma-alueet, korkeussuhteet ja maapera

Uskelanjoki edustaa tehokkaasti viljeltyjen savimaiden jokivesistdja. Uskelanjoen valuma-
alueella on niukasti jarvia ja ymparistot ovat pitkaan jatkuneen kulttuurivaikutuksen
muovaamia jokivarsimaisemia. Vesistolle on tyypillista laajat, paikoin jyrkéasti jokea kohti
kaltevat pellot. Maaperé on eroosioherkkad, ja joet edustavat savimaiden pintavesityyppejéa.
Uskelanjoen vesistbalueen maapera on paaosin savista, joka on eroosioherkkaa ja voi
aiheuttaa jokivesien sameutumista ja rehevoitymistd. Savimaa on myos altis
happamuuspiikeille, kun alueella on happamia sulfaattimaita. Savimaan lisaksi
vesistdalueella on myds turve- ja kangasmaata, jotka vaikuttavat jokivesien
humuspitoisuuteen ja varitykseen. Halikonjoen vesistbalueen maapera on hyvin vaihteleva ja

monimuotoinen, ja se heijastuu vesistdn ekologiseen tilaan ja lajistoon.

9 Vesiston osavaluma-alueet

Paavesistdalueen sekd osavaluma-alueiden rajaukset.

Valuma-alueet tai tarkastellun merialueen rajaus
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N Osavaluma-alueet

Vesistoalueen osavaluma-alueiden pinta-alat (km2) seka jarvien osuus pinta-aloista (%) (Ekholm 1993).

Avaa taulukko


https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvakartat_Valuma-alueet&paajakotunnus=25
https://www.vesi.fi/powerbi/osavalumaalueet/?plain=1&alueid=25

Korkeussuhteet

Vesistdalueen korkeussuhteet.

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Maapera

Vesistdalueen maapera.

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_korkeussuhteet&paajakotunnus=25
https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_maapera&paajakotunnus=25

Joet ja jarvet

Vesistdalueella on yhdeksan kolmannen jakovaiheen valuma-aluetta, joiden koko vaihtelee
2

8-152 km :n valilla. Uskelanjoen vesistbalueella on vain yksi yli 50 hehtaarin kokoinen jarvi,

Halkjarvi, jonka pinta-ala on 197 hehtaaria. Seuraavaksi suurin jarvi, Valkee, on kooltaan 32

ha.

Uskelanjoki saa alkunsa siihen kolmesta suunnasta laskevista Rekijoesta, Terttilanjoesta ja

Hitolanjoesta.

M Taulukko vesistdalueen jarvista

Vesistbalueella sijaitsevat jarvet.

Avaa taulukko

Virtaamat ja vedenkorkeudet

Uskelanjoen vesistdalueen virtaamia ja vedenkorkeuksia seurataan yhdella valtakunnallisella

mittausasemalla, joka sijaitsee Kaukolankoskessa.

Tunnusomaista Uskelanjoen hydrologiassa on suuret ja nopeat virtaamavaihtelut.
Tulvahuippujen kesto on tyypillisesti vain alle vuorokauden mittainen. Nopeaan reagointiin

vaikuttavat valuma-alueen maaston kaltevuus, peltojen méaara seka vahajarvisyys.

Taustatietoa


https://www.vesi.fi/powerbi/jarvet/?plain=1&alueid=25

Uskelanjoen vesistélaueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2022 hydrologisia oloja on
kuvattu seuraavasti: Varsinais-Suomen ELY-keskus mittaa Uskelanjoen virtaamia Kaukolankoskessa
sijaitsevalla havaintoasemalla. Havaintoasema sijaitsee noin 9,5 kilometrid Salon keskustasta ylavirtaan.
Alueen sadantamaéaria on seurattu Kaukolankosken havaintoasemalla vuosina 1969-1981 ja taman jalkeen
havaintoja on tehty laheisella Kiskonjoen-Pernidnjoen vesistdalueella. Arvot eivat poikkea juurikaan
toisistaan vesistoalueiden laheisyyden takia. Vuotuinen sadantasumma alueella on ollut keskimaarin 621
mm ja vaihdellut 455-755 mm:n valilla. Lumen vesiarvoja Uskelanjoen vesistoalueella on mitattu vuosina
1970-1980. Lumen vesiarvomaksimsien keskiarvo oli 89mm ja ;/aihteluvali 16-178 mm. Joen3 keskivirtaama
(MQ) on havaintojen mukaan 5,4 m /s, alivirtaama (NQ) 0,1 m /s ja ylivirtaama (HQ) 140 m /s (kuva 2.3.).
Tulvien ennustaminen perustuu naihin havaintoihin ja SYKEn vesistomalliin. Tulvista tiedottaminen tapahtuu
Tulvakeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta yhteistydssa Salon kaupungin kanssa.
Jaatilanteen kehittymista seurataan pitkin talvea ja mahdollisiin jadpatotulvan torjuntatoimenpiteisiin

ryhdytaéan tarvittaessa.

_— Virtaamat

Vesistoalueella sijaitsevat virtaaman havaintoasemat seka niille lasketut virtaaman minimit (NQ),
vuosiminimien keskiarvot (MNQ), keskivirtaamat (MQ), vuosimaksimien keskiarvot (MHQ) seka

maksimit (HQ).

Avaa taulukko

Vesien tila

Uskelanjoki edustaa tehokkaasti viljeltyjen savimaiden jokivesistoja. Uskelanjoen valuma-
alueella on niukasti jarvia, ymparistot ovat pitkdan jatkuneen kulttuurivaikutuksen
muovaamia jokivarsimaisemia. Vesistolle on tyypillista laajat, paikoin jyrkasti jokea kohti

kaltevat pellot. Maaperéa on eroosioherkkaa, ja joki edustavaa savimaiden pintavesityyppia.

Vesienhoidon suunnittelussa Uskelanjoen vesistdalue on jaettu viiteen vesimuodostumaan,
joista jokia on nelja (Uskelanjoki, Hitolanjoki, Rekijoki ja Terttilanjoki) ja jarvia yksi (Halkjarvi).
Hitolanjoen ekologinen tila on luokiteltu hyvaksi ja muiden jokien tila valttavaksi. Halkjarven
ekologinen tila on huono. Uskelanjoki laskee Halikonlahteen jonka sisdosien tila on luokiteltu

huonoksi.

Pintavesien tila

Pintavesien ekologinen ja/tai kemiallinen tila. Pintavedet luokitellaan viiteen tilaluokkaan niiden

ekologisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella.

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/powerbi/hydroqtaulukko/?plain=1&alueid=25
https://www.vesi.fi/karttapalvelu/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_vesientila&paajakotunnus=25

Nykyinen maankaytto

Uskelanjoen vesistdalue on Salon kaupungin ja Someron kunnan alueella. Taajamat ovat
kehittyneet muun muassa hyvien kulkuyhteyksien vuoksi vesistdjen aarelle. Merkittavimmat
taajamat ovat Salo, Pertteli ja Kiikala. Vesistdalueen maankaytoésta suurin osa on metsa- ja

maatalousmaita, joita molempia on lahes yhta paljon.

F_— Nykyinen maankéaytto

Eri maankayttéluokkien pinta-alat ja suhteelliset osuudet vesistdalueen kokonaispinta-alasta. Pinta-

alojen laskenta perustuu Corine maankaytto- ja maanpeite 2018 -aineistoon.

Avaa taulukko

Maankaytto

Vesistbalueen maankayttbaineisto, joka on jaettu kymmeneen luokkaan.

Avaa kartta uuteen ikkunaan



