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Ehdotus merkittaviksi tulvariskialueiksi 2024-2030

Talla sivustolla paaset tutustumaan Vaalimaanjoen valuma-alueen tulvariskien alustavan

arvioinnin tausta-aineistoon.

Vaalimaanjoen vesistdalueelta ei ehdoteta tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010)
mukaisia merkittavia tulvariskialueita. Tarkasteltavalla vesistdalueella ei ole esiintynyt tulvia,
joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
yleiselta kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Vesistoalueella ei ole mydskaan arvioitu
esiintyvan tulevaisuudessa tulvia, joista aiheutuisi edella tarkoitettuja vahingollisia
seurauksia. Vaalimaanjoen valuma-alueella ei ole mydskaan tunnistettu muita

tulvariskialueita.

Muutokset edelliseen suunnittelukauteen verrattuna

Vaalimaanjoen vesistdalueen tulvariskeissa ei ole tapahtunut merkittavia muutoksia edelliseen

suunnittelukauteen verrattuna. Tulvariskialueiden nimeamiseen ei ehdoteta muutoksia.

Kuulemisen perusteella tehdyt muutokset

Kuuleminen tulvariskialueista jarjestettiin 15.3.2024-17.6.2024. Kuulemisaineisto, ml. palautekooste seka
tarkistetut ehdotukset, ovat saatavilla tulvariskien aluesivujen kautta. Myds tata alustavaa arviointia on
tarvittaessa paivitetty saadun palautteen pohjalta. Maa- ja metsatalousministerié nimesi 19.12.2024
vesistdjen ja merenpinnan noususta aiheutuvien tulvien merkittavat tulvariskialueet vuoteen 2030 ja asetti

tulvaryhmat naille alueille. Nimeaminen tehtiin ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti.

Yleista tulvariskien alustavasta arvioinnista

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistetaan tulvien aiheuttamia riskejd muun muassa asutukselle,
yhteiskunnan toiminnoille, liikenteelle, ymparistolle ja kulttuuriperinndlle. Arviointi tehdaan kaikille vesisto-
ja rannikkoalueille ja arvioinnin perusteella nimetaan merkittavat tulvariskialueet. Tulvariskialueiden
tunnistaminen perustuu aiempiin tulviin seka saatavissa oleviin tietoihin ilmasto- ja vesiolojen

kehittymisesta.


https://www.vesi.fi/trh
https://mmm.fi/-/suomen-merkittavat-tulvariskialueet-on-nimetty?languageId=fi_FI
https://www.vesi.fi/suomeen-ehdotettu-18-merkittavaa-tulvariskialuetta/

Ne alueet, joilla tulvariski saattaa olla alustavan arvioinnin perusteella merkittava, nimetaan merkittaviksi
tulvariskialueiksi. Nailla alueilla vesistdjen tai merivedenpinnan nousu voi aiheuttaa huomattavia
tulvavahinkoja. Merkittaville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat seka tulvariskien

hallintasuunnitelmat.

Alustava arviointi tarkistetaan kuuden vuoden valein. Talta sivustolta l6ydat tulvariskien alustavan
arvioinnin taustatiedot seka tiedot vuonna 2024 ehdotetuista tulvariskialueista. Osa taustatiedoista,

esimerkiksi kartat ja raportit, paivittyvat automaattisesti vuosittain tai jopa useammin.

Taustatietoa tulvariskien hallinnan suunnittelusta


https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvariskien-hallinta/

Tulvariskien alustava arviointi perustuu saatavilla olevaan tietoon esiintyneista tulvista seka
tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvista tulvista ja niiden vaikutuksista. Vaalimaanjoen
valuma-alueelle ei ole laadittu tulvavaarakarttoja eika valuma-aluetasoista tulvakarttaa.
Arviointi perustuu alueen korkeussuhteiden tarkasteluun ja paikkatietoaineistoihin. Vuonna
2011 tulvariskien arviointeihin on laadittu karkean tason tulva-alue, joka on vastannut
vahintaan 0,1 % (1/1000 a) todennakodisyydella esiintyvaa tulvaa. Tulvariskien arvioinnissa on
hyddynnetty vuoden 2011 arvioiden tietoja, joita on paivitetty niiltd osin kuin uutta tai

tarkempaa tietoa on ollut saatavilla.



Tulvariskit tarkastellulla alueella

Tulvariskit ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle

Nimettaessa tulvariskialueita tarkastellaan erityisesti tulvan aiheuttamia vaikutuksia ihmisten
terveyteen ja turvallisuuteen. Riskia lisaavat tulvalle altistuvan vaestdn suuri maara seka
tulvavaara-alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet, kuten sairaalat,
terveyskeskukset, vanhainkodit, paivakodit ja koulut. Vahingollinen seuraus ihmisten

terveydelle voi johtua myds altistumisesta tulvan mukana levidville taudinaiheuttajille.

Vaalimaanjoen vesistdalueella tulvista ei arvioida aiheutuvan yleiselta kannalta katsoen
merkittavaa tulvariskia ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle. Erittdain harvinaisen tulvan
karkean tason tulva-alueella on noin 140 henkil6a 50:ssa eri vakituiseen asumiseen
tarkoitetussa rakennuksessa. Tulva-alueella sijaitsee yksi vaikeasti evakuoitava kohde,
Miehikkaladn koulu.

Tulvariskit yhteiskunnalle tarkeille palveluille

Yhteiskunnalle tarkeat palvelut muodostuvat asioista, jotka pitavat turvallisen arjen rattaat
pyorimassa - esimerkiksi toimivasta lammon- ja sahkdnjakelusta, liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksista ja vesihuollosta. Kun yhteiskunnan perustoiminnot ovat kunnossa,
tulvan jalkeen voidaan palata normaaliin elamaan ilman, ettd koko yhteiskunnan perusta

jarkkyy.

Tulvista ei arvioida aiheutuvan Vaalimaanjoen vesistdalueella merkittavaa haittaa
yhteiskunnan tarkeille palveluille. Kaytettavissa olevan uuden tiedon ja vuoden 2011
arvioinnin perusteella erittain harvinaisen tulvan tulva-alueella on Miehikkalassa Keskustiella
sijaitsevat paloasema ja muu huoltolaitosrakennus, mutta molemmat ovat toimitila- ja
tuotantokaytdéssa. Tulvan alle mahdollisesti jaavia tieosuuksia ei ole tarkemmin arvioitu,
mutta joitakin alemman tieverkon tieosuuksia voi jaada harvinaisessa tulvatilanteessa veden

alle.

Tulvariskit ymparistolle

Tarkasteltaessa ymparistolle koituvaa tulvariskia otetaan huomioon kohteet, jotka voivat
aiheuttaa tulvatilanteessa akillista ympariston pilaantumista tai vahingollisia seurauksia
ihmisen terveydelle esimerkiksi talousveden pilaantuessa. Tulvariskin merkittdvyyteen
vaikuttaa vahingollisten seurausten laajuus ja kesto. Tulvan sattuessa ymparistolle voivat
aiheuttaa vahinkoa muun muassa polttoainesailiét ja muut kemikaalisailiot seka

jatevedenpuhdistamot.



Karkean tason tulva-alueella ei ole tunnistettu kohteita, jotka voisivat tulvatilanteessa
aiheuttaa merkittavaa vaaraa ymparistolle. Tulva-alueella ei mydskaan sijaitse VPD

(vesipuitedirektiivi) Natura-alueita, joihin voisi kohdistua tulvariskeja.

Tulvariskit kulttuuriperinnolle

Kulttuuriperintéon kohdistuvaa tulvariskia tarkasteltaessa otetaan huomioon aineellinen
perintd, kuten rakennukset ja rakennelmat, jotka voisivat karsia korjaamatonta vahinkoa.
Tulvavesi voi aiheuttaa monenlaista vahinkoa, esimerkiksi romahduttaa rakenteita tai
kuluttaa pintoja. Vettyminen voi synnyttaa myds mikrobiongelman tai aiheuttaa maaperan

eroosiota perintékohteen alla.

Valtakunnallisesti merkittavista kulttuuriperintdkohteista osa Salpalinjaa (Myllylampi ja
kuntakeskuksen alue) sijaitsee karkean tason tulva-alueella. Nama kohteet eivat kuitenkaan

ole niin herkkia tulville, etta niihin kohdistuisi merkittavaa tulvariskia.

Muut tulvariskit

Vaalimaanjoen vesistdalueelta ei ole tunnistettu erityisia tulvariskia lisaavia tekijoita. Alueella
sijaitsevista vesistorakenteista ei katsota aiheutuvan tulvariskia. Jarjestelypatojen korkeudet
ovat pienia (esim. Reinikkalankoski) eika niiden alapuolella ole asutusta tai muita

riskikohteita.






P8 Alueella esiintyneet tulvat

Esiintyneet tulvat

Vaalimaanjoen vesistdalueelta ei ole dokumentoitua tietoa aikaisemmista tulvatilanteista,
mutta toteutetut perkaushankkeet osaltaan kertovat, etta tulvista on ollut aiemmin alueella
haittaa. Tulvista mahdollisesti asutukselle ja rakenteille aiheutuneista haitoista ei kuitenkaan

ole tietoa.

Kevaalla 2022 tulvat olivat tavanomaista suurempia useilla Kaakkois-Suomen vesistdalueilla.
Talvi oli runsasluminen, mika nosti sulannan aikana vesistdjen virtaamia ja vedenkorkeuksia.
Vuosi 2022 oli todennakdisesti myds Vaalimaanjoella tavanomaista runsasvetisempi, mutta

tarkempia tietoja tai havaintoja mahdollisista tulvavahingoista ei ole.

Taustatietoa

Lisatietoa esiintyneista tulvista

Esiintyneista tulvista ja niistd aiheutuneista vahingoista saadaan tietoa my®ds ilma- ja satelliittikuvien,
maksettujen vakuutuskorvauksien seka pelastuslaitosten tehtavien perusteella:
IlIma- ja satelliittikuvista voidaan arvioida esiintyneen tulvan laajuutta. Naiden perusteella rajattuihin tulva-

alueisiin paaset tutustumaan Tulvakarttapalvelun laajassa versiossa (Havaitut tulva-alueet).

Vakuutusyhtididen maksamat korvaukset kuvaavat tulvista aiheutuneiden rakennus- ja irtaimistovahinkojen
taloudellista arvoa yksityishenkildille. Vuoteen 2013 asti valtio maksoi korvaukset. Vuodesta 2014 saakka
korvauksia on maksettu koti- ja kiinteistévakuutukseen sisaltyvan tulvaturvan kautta. Tulvaturva korvaa
vain poikkeuksellisista tulvista (n. 2 %, 1/50 v) aiheutuvat vahingot. Tilastoihin vakuutuskorvauksista

paaset tutustumaan: Tulvariskien hallinnan indikaattorit

Tiedot pelastustoimen tulviin liittyvista tehtavista I0ytyvat Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto
Prontosta. Pelastuslaitoksille tulvista aiheutuvat tehtavat ovat enimmakseen vahingontorjuntatehtavia,
mutta sisaltavat myods muita tehtdvatyyppeja, kuten avunanto-, tarkastus- ja ihmisenpelastustehtavia.
Interaktiivisessa karttapalvelussa on mahdollista tarkastella tehtavien alueellista ja ajallista jakautumista
seka kehittymista eri suodattimien avulla. Karttapalvelua paaset katselemaan vastaavasti Tulvariskien

hallinnan indikaattorit -sivun kautta (Tulviin liittyvat pelastustoimen tehtavat).

Esiintyneiden tulvien vaikutus nykytilanteessa

Aikaisempina vuosina toteutuneet tulvakorkeudet vaikuttaisivat todennakdisesti myds
nykytilanteessa viljelysalueiden kayttdédn ja jonkin verran metsaalueisiin. Tulvista

mahdollisesti aiheutuneita vaikutuksia asutukselle ja rakennuksille ei tunneta.


https://www.vesi.fi/tulvakartat
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit
https://vesi.fi/tulvaindikaattorit




B Tulevaisuuden tulvariskit

[Imastonmuutoksen vaikutus

IlImastonmuutos vaikuttaa monin tavoin vesivaroihin, muuhun ymparisté6n ja yhteiskuntaan.
Vaikutusten voimakkuudessa on eroja Suomen eri osien valilla. Sisavesien hydrologisissa
oloissa merkittavin muutos on se, etta valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien
vuodenaikaiset vaihtelut lisdantyvat. Rannikkoalueilla maankohoamisella on merkitysta sille,
kuinka paljon ennustetut muutokset Itameren keskivedenkorkeuksissa vaikuttavat eri alueilla.

Eniten merenpinta nousee Suomenlahden rannikolla.

IlImastonmuutoksen ei arvioida lisaavan Vaalimaanjoen vesistdalueen tulvariskeja siten, etta
se edellyttaisi merkittavien tulvariskialueiden nimeamista vesistdalueelle. Talviaikaiset
virtaamat voivat kasvaa tulevaisuudessa ja toisaalta kevattulvat keskimaarin pienentya
lumimaaran vahetessa. Rankkasateiden mahdollinen lisaantyminen voi pienilla vesistdalueilla

lisata tulvariskia.

Taustatietoa

Vesistotulvat ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesistdjen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin on tarkasteltu Suomen
ymparistokeskuksen vesistomallijarjestelman simuloinneilla WaterAdapt-hankkeessa (2012) seka
tuoreimpana ClimVeturi-hankkeessa (2020). Simuloinnit on tehty vertailujaksolle 1981-2010 seka kahdelle
tulevaisuuden jaksolle, 2010-2039 ja 2040-2069.

Tulokset osoittavat, ettd ilmastonmuutos muuttaa merkittavasti jokien virtaamien ja jarvien
vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua. Kevaalla lumen sulamistulvat lievenevat huomattavasti etenkin
Etela- ja Keski-Suomessa, koska talvet ovat nykyista lauhempia. Kesalla vedenpinta laskee entista alemmas
useissa jarvissa siksi, etta kevaat tulevat aikaisemmin ja kesainen haihdunta lisdantyy. Nain kay etenkin
runsasjarvisilla alueilla, missa jarvihaihdunta vaikuttaa voimakkaimmin. Kesan ja alkusyksyn kuivuus ja
alhaiset vedenpinnat ovatkin tulevaisuudessa entista suurempi ongelma joillakin jarvilla. Syksyn sateet
lisdantyvat, ja loppusyksyn virtaamat kasvavat tulevina vuosikymmenina. Talviset vedenkorkeudet ja
virtaamat kasvavat selvasti, kun entistd suurempi osa talvisateista tulee vetenad ja lunta sulaa talven
aikana. Muutokset talven virtaamissa ja vedenkorkeuksissa ovat suurimpia Etela- ja Keski-Suomessa, kun

taas Pohjois-Suomessa luminen talvi sailyy pidempaan.

Jaksolla 2010-2039 hydrologiset muutokset ovat Pohjois-Suomessa viela melko pienia, kun taas
eteldaisemmille alueille suurin osa ilmastoskenaarioista osoittaa melko selkeitd muutoksia jo
lahivuosikymmenina. Eri ilmastoskenaarioiden antamat tulokset poikkeavat merkittavasti toisistaan, mutta

muutoksen suunta on kaikissa skenaarioissa samankaltainen.

Meritulvat ja ilmastonmuutos



Merivedenkorkeuden noususkenaariot (SSP1-2.6, SSP2-4.5 ja SSP5-8.5) ja niitéd vastaavat meritulvakartat on
maaritetty eri todennakdisyyksille Itamerelld vuoteen 2100 saakka. Skenaarioissa ja kartoissa on otettu
huomioon seka meriveden pinnan nousu (ilmastonmuutos ja maankohoaminen huomioiden) etta
vedenkorkeuden lyhytaikaiset vaihtelut (Iimatieteenlaitos, 2023). Merivedenkorkeuden lyhytaikainen

vaihtelu johtuu Itdmerelld muun muassa tuulesta, iimanpaineesta ja jaapeitteesta.

Keskitason skenaarion (SSP2-4.5) ennustamat muutokset Suomen rannikon keskivedenkorkeuksissa (-28
cm-+31 cm) vaihtelevat alueittain, mika johtuu ennen muuta maankohoamisesta. Vahiten merivesi nousee
Peramerelld ja Pohjanlahdella, missa maankohoaminen on suurinta. Meriveden pinta nousee eniten

Suomenlahden rannikolla, jossa sijaitsee myds paljon tulville alttiita kohteita.

Lue lisda ja tarkastele tuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulviin:
IlImastonmuutoksen vaikutus vesistéihin -visualisointitydkalu
Rannikkoalueen meritulvavaarakartat vuosina 2020 (nykytilanne), 2050 ja 2100 eri paastoskenaarioilla ja

eri suuruisilla tulvilla

[E— IImastonmuutoksen vaikutus vesistotulviin

llImastoskenaarioiden (25 kpl) antama keskimaardainen muutos ja maksimimuutos (verrattuna jaksoon

1981-2010) kerran 100 vuodessa toistuviin vesistotulviin eri puolella Suomea 2070-2099.

2070-99 ¢ Kasves

@ Ei merkittavaa
muutosta (+ 10 %)

@® Pienenee

Keskiarvo Maksimi

Muun pitkaaikaisen kehityksen vaikutus tulvariskeihin

Tulvaherkkien alueiden asukasmaaralla voi olla merkittava vaikutus tulvariskeihin.

Vaalimaanjoen veisistdalueen asukasmaarissa tai maankaytdssa ei ole odotettavissa

muutoksia, jotka oleellisesti lisaisivat tulvariskeja.

Vaestdonkehitysta ei ole tarkasteltu valuma-aluekohtaisesti, mutta Miehikkalan kunnan

vaestokehitystd voidaan hyddyntaa suuntaa antavana. Vuoden 2021 lopussa Miehikkalan

kunnan asukasluku oli 1829 ja asukasluvun ennustetaan laskevan 1412 asukkaaseen vuoteen

2040 mennessa (Tilastokeskus, Vaestdennuste 2021: Vaestd 31.12. muuttujina Alue, Vuosi,

Sukupuoli, Ika ja Tiedot. PxWeb (stat.fi)). Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR 2022) mukaan


https://vesi.shinyapps.io/ilmastonmuutos/
https://bit.ly/meritulvakartat
https://bit.ly/meritulvakartat
https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/
https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/

koko Vaalimaanjoen vesistdalueella asuu noin 1000 asukasta. Asutus tulee todennakdisesti
jatkossakin keskittymaan nykyisille asuinalueille. Alueen yleinen vaestdon maaran
vaheneminen voi osaltaan vahentaa tulvariskeja, mikali se heijastuu myds ranta-alueiden

asutukseen.

Taustatietoa

Tulvariskin kehittymiseen vaikuttavat pitkalld aikavalilla ilmastonmuutoksen lisaksi etenkin maankayton
muutokset, vaestokehitys ja talouskasvu. Alueelliset erot tulvariskin kehittymisessa kasvavat
kaupungistumisen my6ta. Rakennusten teknistyminen ja talouskasvu voivat lisatad tulvavahinkojen

suuruutta. Vaeston ikaantyessa haavoittuvuus tulville kasvaa.

Tulvariskiin voidaan vaikuttaa merkittavasti, kun maankayttéa ohjataan erityisesti uusilla
rakentamiskohteilla tulvavaara-alueiden ulkopuolelle esimerkiksi antamalla suosituksia alimmista
rakentamiskorkeuksista. Maankaytén suunnittelussa tulvariskit tulisi ottaa huomioon muun muassa

kaavoituksessa ja kuntien rakennusjarjestyksessa.

Merkittaville tulvariskialueille on laadittu arviot tulvariskin kehittymisesta vuoteen 2100 saakka. Tutustu

arvioihin interaktiivisella raportilla:
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmU5MWIwZDUtNmY3YS00ZmJlLTg3MjQtOTY4MDZmNDdkYWYxIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9




Tulvariskien arviointimenetelmat

Tulvariskin merkittavyyden arviointi

Tulvariskin merkittavyytta arvioitaessa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset olosuhteet,
tulvan todennakdisyys seka seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiselta kannalta

katsoen vahingolliset seuraukset:

1. vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle

2. valttamattémyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai
muun vastaavan toiminnan, pitkaaikainen keskeytyminen

3. yhteiskunnan elintarkeita toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkaaikainen
keskeytyminen

4. pitkakestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ymparistolle

5. korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnélle.

Taustatietoa

Maa- ja metsatalousministerion nimittama valtakunnallinen tulvariskien hallinnan koordinointiryhma on
antanut esimerkkikriteereitd merkittavasta tulvariskista muistiossaan 22.12.2010. Naita kriteereita ovat

muun muassa:

enemman kuin 500-1000 vakituista asukasta erittdin harvinaisen tulvan (~1/1000 v) peittamalla
asuinalueella,

useita terveydenhuoltorakennuksia tai huoltolaitosrakennuksia, joissa on useita pysyvia
vuodepaikkoja seka lasten paivakoteja erittain harvinaisen tulva peittamalla alueella,

alueen kannalta merkittavaa asukasmaaraa palveleva vedenottamo erittain harvinaisen tulvan
peittamalla alueella,

jatevedenpuhdistamon toiminnan hairiintyminen terveyttd uhkaavalla tavalla,

merkittava voimalaitos tai useita sahkdasemia erittain harvinaisen tulvan peittamalla alueella,

e useita maanteita, katuja, rautatieosuuksia tai vesiliikennereitteja katkeaa erittdin harvinaisella
tulvalla

Myds huomattavat vahingot aiheuttava, useammin toistuva tulva (esim. ~1/100 v) tai tulvan kasvaminen
ilmastonmuutoksen myo6ta voisivat olla riittavia nimeamisperusteita. Samoin huomattava jaanndosriski
(tulvasuojeltujen alueiden haavoittuvuus) voi johtaa siihen, ettad tulvariskin merkittdvyyden arvioinnissa
sovelletaan tiukempia kriteereja. Jos tarkastellulta alueelta on kaytettavissa yksityiskohtaisia tulvakarttoja
ja ilmastonmuutoksen ennustettu vaikutus tulviin on pystytty ottamaan huomioon, epavarmuuden
pienentyminen tekee mahdolliseksi kayttaa riskien arvioinnissa myds tulvariskien hallintasuunnitelmassa

esitettyja, eri tavoitetasojen mukaisia tulvan suuruuksia.

Tulvariskialueiden tunnistamisen lahtotiedot



Tulvariskin merkittavyyden arvioinnissa hydodynnetaan monipuolisesti tietoa tulvavaarasta eli
tulvan todennakdisyydesta seka tulvan aiheuttamista mahdollisista vahingoista eli

riskikohteista.

Lahtotiedot voidaan jakaa 1) yksityiskohtaisiin tulvavaarakarttoihin ja niihin perustuviin
riskikohteisiin sek& 2) yleispiirteisempiin, mutta alueellisesti kattavampiin tulvakarttoihin ja

vahinkoarvioihin.

Seuraavissa luvuissa on esitetty erilaisia tulvariskien arvioinnin |ahtétietoja. Tulvakartat
kattavat vain osan Suomesta, mutta niita on toisaalta laadittu juuri niille alueille, joiden

tulvariskeja on ollut tarvetta selvittaa tarkemmin.

Tulvavaara- ja tulvariskikartat

Vaaalimaanjoen vesistdalueelle ei ole laadittu varsinaisia tulvavaara- tai tulvariskikarttoja.
Arvioinnissa on hyédynnetty vuoden 2011 alustavaa arviointia varten tehtya ns. karkean
tason tulvakarttaa. Tulva-alueiden maarittaminen perustui mallilaskentaan, jossa otettiin
huomioon maaston topografia seka maaritetyt ja lasketut vedenkorkeudet jarvissa ja joissa.
Laskennoissa kaytettiin maanpinnan korkeutena tuolloin kaytettavissa ollutta
maanmittauslaitoksen korkeusaineistoa, jonka tarkkuus vaihteli voimakkaasti.
Korkeusaineiston epatarkkuuden vuoksi maaritetyt tulva-alueet eivat olleet kovin tarkkoja
eika myodskaan yksittaisten rakenteiden ja kohteiden sijoittumisesta tulva-alueelle ollut taytta
varmuutta. Tarkastelu antoi kuitenkin koko vesistdalueen kattavan, suuruusluokaltaan
likimaarin oikean, ns. "karkean tason” tiedon vesistdalueella olevista tulvariskeista.
Tulvariskit on tarkistettu karkean tason tulvakartoitetuilla alueilla yleisesti maankaytdssa ja
riskikohteissa tapahtuneiden muutosten kautta seka merkittavampien riskikohteiden osalta

hyddyntaen tarkentunutta maanpinnan korkeustietoa.

Tulvakartat muodostavat perustan tulvariskien tehokkaalle hallinnalle. Tulvakarttoja on
kahdenlaisia: tulvavaarakarttoja ja tulvariskikarttoja. Molemmat kartat pitaa laatia kaikille
niille alueille, jotka on nimetty merkittaviksi tulvariskialueiksi, mutta niitd voidaan laatia

myo6s muille alueille.

Tulvavaarakartta kertoo, mille alueille tulva voi levita. Tulvariskikartta taas kuvaa, mita
riskikohteita tulvavaara-alueilla sijaitsee. Tulvariskikartta antaa siis kasityksen mahdollisten

tulvavahinkojen suuruudesta.

Taustatietoa

Merkittaville tulvariskialueille laadittavista tulvavaarakartoista saadetaan tulvariskiasetuksessa (659/2010).
Karttoja laaditaan useita, vahintaankin sellaisille tulville, joiden vuotuinen todennakdisyys on 2 ja 1
prosenttia (tulvan toistuvuudet 1/50 v, 1/100 v), seka tulvalle, joka on erittdin harvinainen mutta

erityisoloissa mahdollinen. Arviot perustuvat mallinnukseen ja aiempiin hydrologisiin havaintoihin.



Tulvavaara-alueen asukasmaara kuvataan kartalla ruuduilla, joiden sivun pituus on 250 metria. Aineistona
kaytetaan vaestotietojarjestelmaa, jonka tiedot yhdistetdan tulvavaara-alueisiin. Tulvien peittamat tiet

esitetdan vastaavasti yhdistamalla tulvavaarakartat Vaylaviraston Digiroad-aineistoon.

Tulvariskikartat laaditaan niin, ettd tulvavaarakarttoihin yhdistetaan paikkatietoaineistoista ja esimerkiksi
mahdollisilta maastokaynneilta saatava tieto tulvavahingoille alttiista kohteista. Nain saadaan esitettya

kartalla, kuinka suuren vahingon tietyn suuruinen tulva saattaa aiheuttaa.

Lue lisda tulvakartoituksesta ja tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin:
Tulvakartoitus

Tulvakarttapalvelu

Tulvakarttoihin perustuvat vahinkoarviot

Asukkaiden, rakennusten ja teiden maara tulvavaara-alueella on oleellinen tieto arvioitaessa
tulvan aikana syntyvia mahdollisia vahinkoja eli tulvariskia. Tama tieto on tuotettu kaikille
tulvavaarakartoitetuille alueille. Paikkatietoanalyysissa on huomioitu ne asukkaat, jotka ovat

suorassa tulvariskissa eli rakennus sijaitsee tulvavaara-alueella.

Tarkastele tulvavahinkoarvioita (asukkaat, rakennukset ja tiet) tulvavaarakartoitetuilla

alueilla:
Tulvavahinkoarviot (asukkaat, rakennukset ja tiet) -visualisointitydkalu

Visualisointitydkalu on valtakunnallinen, mutta kattaa vain tulvavaarakartoitetut alueet.

Tulvariskikartoituksien riskikohteet

Edella mainitun paikkatietoanalyysin lisaksi ELY-keskukset ovat tehneet ainakin merkittaville
tulvariskialueille tarkemman riskikohteiden kartoituksen. Kartoituksessa on hyddynnetty
valtakunnallisten paikkatietoaineistojen ohella myds muun muassa kunnilta ja muilta

toimijoilta saatuja tietoja.

Taustatietoa

Tulvariskien hallinnan asetus (659/2010) velvoittaa, etta tulvariskikartoilla esitetdan seuraavat

vahinkoluokat:

asukkaiden arvioitu maara

. erityiskohteet kuten sairaalat, oppilaitokset ja paivakodit

. infrastruktuuri kuten tiet, energiaverkot, tietoliikenneverkot ja vesihuoltolaitosten laitteistot

. yhteiskunnan elintarkeiden toimintojen turvaamisen kannalta merkittava taloudellinen toiminta

. ymparistén pilaantumista aiheuttavat kohteet sekd pilaantumisesta karsivat erityiset alueet

. lain nojalla suojellut taikka kaavassa suojelluiksi maaratyt kulttuuriperintokohteet


https://www.vesi.fi/vesitieto/tulvakartoitus/
https://www.vesi.fi/tulvakartat
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzZkOGI1YzUtZmM1Yy00NzVmLTg1NzMtNjVkMzQwNWM5YTNhIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi

7. muut tarpeelliset tiedot, kuten alueet, joilla tulva voi aiheuttaa jaiden haitallista kulkeutumista tai

maaperan merkittavaa eroosiota

Valuma-aluetasoinen tulvakartta
Vaalimaanjoelle ei ole laadittu valuma-aluetasoista tulvakarttaa.

Valuma-aluetasoinen tulvakartta auttaa tunnistamaan riskialueet etenkin niilla
vesistdalueilla, joille ei ole laadittu tarkempia tulvavaarakarttoja. Valuma-aluetasoinen
tulvakartta on alueellisesti kattavampi kuin tulvavaarakartta, mutta epatarkempi, koska

esimerkiksi uoman syvyystiedot puuttuvat.

Taustatietoa

Valuma-aluetasoinen tulvakartta hyodyntda Suomen ymparistokeskuksen (Syke) kehittdmaa

pintavaluntamallinnusta ja Syken Vesistomallijarjestelmaa. Lahtétietoina mallille ovat Maanmittauslaitoksen

KM2-korkeusmalli, Vaylaviraston tie- ja ratarekisteri seka maankayttdaineistot. Imeytymisen ja
virtausvastuksen laskennassa hyddynnetdan lisdksi veden lapaisemattomyys -aineistoja. Uoman

syvyystiedon puuttuminen on huomioitu korjauskertoimella.

Muut lahtotiedot

Tulville haavoittuvia riskikohteita kartoittaessa voidaan hyddyntaa lisaksi useita
paikkatietoaineistoja mm. vaestérakenteesta, rakennuksista, teista, infrastruktuurista,
ymparistélupavelvollisista toimijoista, luonnonsuojelualueista, vedenottopaikoista ja -

kaivoista, vesistorakenteista, kulttuuriperintékohteista ja peltolohkoista.

Taustatietoa

Vaestdrakenteesta on saatavilla Tilastokeskuksen ruututietokanta (YKR), jota voidaan kayttda esimerkiksi
sosiaalisen haavoittuvuuden arvioinnissa. Mahdollisesti sovellettavia muuttujia 250 m ruuduittain ovat mm.

ika, tulotaso, koulutus, tyéllisyys.

Rakennustietoja yllapitaa Digi- ja vaestotietovirasto Rakennus- ja huoneistorekisterissa (RHR). Rekisteri
sisaltaa tietoa kaikkien rakennusluvan vaatineiden rakennusten sijainnista, kayttotarkoituksesta, pinta-

alasta, varustustasosta ja asukasmaarasta.

Tie- ja katuverkon sijaintitiedot ja tarkeimmat ominaisuustiedot (mm. vaylatyyppi, toiminnallinen luokka,
keskimaarainen vuorokausiliikenne seka tien numero ja nimi) I6ytyvat Vaylaviraston Digiroad-

paikkatietoaineistosta.



Infrastruktuurikohteita kartoitettaessa tietoa I6ytyy Maanmittauslaitoksen yllapitamasta

Maastotietokannasta, joka sisaltaa tiedot esim. muuntajista ja sahkdélinjoista.

Riskia tulvan aiheuttamasta ympariston pilaantumisesta arvioitaessa voidaan hyédyntaa tietoa tulvavaara-
alueella sijaitsevista ymparistdélupavelvollisista toimijoista, joiden toiminnasta saattaa aiheutua ympariston

pilaantumista. Ymparistdlupavelvolliset toimijat on rekisterdity YLVA-tietojarjestelmaan.

Luonnonsuojelualueiden tietoja (mm. Natura 2000 -alueet, valtio- ja yksityisomisteiset luonnonsuojelualueet

seka koskiensuojelulailla suojellut vesistét) yllapitdd Suomen ymparistékeskus.

Vesistorakenteiden, kuten patojen, penkereiden ja pumppaamoiden sijainti ja ominaisuustietoja [6ytyy

Syke:n yllapitamasta Vesistotyot -tietojarjestelmasta (VESTY).

Vesihuoltolaitosten ja vedenottamoiden tietoja I6ytyy Syke:n yllapitamasta vesihuollon tietojarjestelmasta
(VEETI). Vedenottamoiden sijaintitiedot eivat ole julkisesti saatavilla
Pohjavesialueiden seka vedenottokaivojen ja -hanojen sijainti- ja ominaisuustietoja 16ytyy Syke:n

yllapitamasta Pohjavesitietojarjestelmasta (POVET).

Museovirasto yllapitaa tietoaineistoja kulttuuriymparistésta. Naihin kuuluvat valtakunnallisesti merkittavat
rakennetut kulttuuriymparistét (RKY), muinaismuistolain tarkoittamat kiintedt muinaisjaanndkset ja
lainsaadanndlla (rakennussuojelulaki, kirkkolaki, rakennusperinndnsuojelulaki) suojellut rakennukset seka

maailmanperintdkohteet.






Vesistoalueen kuvaus

Valuma-alueet, korkeussuhteet ja maapera

Vaalimaanjoen valuma-alue sijaitsee suurelta osin Kymenlaakson maakunnassa. Pieni osa
valuma-alueen pohjoisosaa sijaitsee Etela-Karjalan maakunnan alueella. Vaalimaanjoen

vesistdalueen pinta-ala on yhteensa 244,96 km?2, josta Suomen puolella sijaitsee 238,56 km?2.

Vesiston osavaluma-alueet

Valuma-alueet tai tarkastellun merialueen rajaus
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MR Osavaluma-alueet

Vesistoalueen osavaluma-alueiden pinta-alat (km2) seka jarvien osuus pinta-aloista (%) (Ekholm 1993).

Avaa taulukko

9 Korkeussuhteet

Alueen korkeussuhteet

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_tulvakartat_Valuma-alueet&paajakotunnus=10
https://www.vesi.fi/powerbi/osavalumaalueet/?plain=1&alueid=10
https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_korkeussuhteet&paajakotunnus=10

]’\a stakartta © Maanmittauslaitos; Korkeussuhteet: aenmittausl'a:itos; Valuma-alueet: Syke;

' Maapera

Alueen maaperakartta

Avaa kartta uuteen ikkunaan
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Joet ja jarvet


https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_maapera&paajakotunnus=10

Vaalimaanjoen valuma-alueen jokimuodostumien kokonaispituus on noin 34 km. Koko
valuma-alueen jarvisyys on 3,07 %. Alueen suurimpia jarvia ovat Tyllinjarvi (pinta-ala on noin
2

2
2,8 km ) ja LuOtosenjarvi (pinta-ala on noin 1 km )

M Taulukko vesistéalueen jarvista

Alueella sijaitsevat jarvet, joiden pinta-ala on yli 100 ha.

Avaa taulukko

Virtaamat ja vedenkorkeudet

Vaalimaanjoen vesistdalueelta ei ole kaytettavissa lainkaan vedenkorkeus- tai
virtaamahavaintoja. Yleisesti arvioiden Vaalimaanjoen vesistdalueen virtaamat ja
vedenkorkeudet ovat korkeimmillaan kevaisin lumen sulamisen aikaan. Kesaisin virtaamat

tyypillisesti laskevat ja kaantyvat uudelleen nousuun loppukesan ja syksyn aikana.

Taustatietoa

Virojoen virtaamatietojen perusteella vaertaillen Vaalimganjoen virtaaman tunnusluvuiksi
Reinikkalankoskella saadaan MQ 3,0 m /s ja MHQ 22 m /s.

Valuma-alueen perusteella voidaan karkeasti arvioida ylivirtaaman suuruutta. Kayttamalla lumen
keskimaaraisena maksimi vesiarvona 120 mm ja koko alueen jarvisyytta 3 % saa(iaan Kaiteran
nomogramn;ia kayttaen seuraavBat virtaama-arvot Suomen rajalla: HQ1/10 28,68 m /s, HQ120 32,78 m /s, HQ
1/50 36,88 m /s ja HQ1/100 38,93 m /s. Arvioitaessa tatd harvemmin (1/1000) toistuvia tulvia kaytetaan

kerrointa 1,30. HQ1/1000 0N Nndin arvioiden noin 50 m3/s.

Tyllinjarveltd on kaytettavissa purkautumiskayra ja karkeasti purkautumiskayralta arvioiden edella
esitetyilld ylivirtaamilla saadaan HW120 N2000+ 16.90 m, HW1/200 N2000+ 17,00 m ja HW1/1000 N2000+ 17.25

m.

Vesien tila

Vesien ekologinen luokittelu kuvaa vesien tilaa. Pintavesien ekologisessa luokittelussa vedet
jaetaan ekologisen tilansa perusteella viiteen tilaluokkaan: erinomainen, hyva, tyydyttava,

valttava ja huono.

Vaalimaanjoen alaosan ja keskiosan ekologinen tila on tyydyttava. Vaalimaanjoen ylaosan
ekologista tilaa ei ole luokiteltu. Tyllinjarven ekologinen tila on tyydyttava ja Luotosenjarven

hyva.

O Pintavesien tila


https://www.vesi.fi/powerbi/jarvet/?plain=1&alueid=10

Pintavesien ekologinen ja/tai kemiallinen tila. Pintavedet luokitellaan viiteen tilaluokkaan niiden

ekologisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella.

Avaa kartta uuteen ikkunaan

A VHEHIBKALA

FAMINA o YROVARR
FREDRIKSHRMN

N

Taustakartta © Maanmittauslaitos; Valuma-alueet: Syke; Pintavesien tila -teeman tiedot: SYKE, Elinkeino-, liikenne ja ympéristokeskus;

T\

Nykyinen maankaytto

Vaalimaanjoen vesistdalue on CLC2018 maanpeiteaineiston mukaan paaosin metsia seka
avoimia kankaita ja kalliomaita ja maatalousalueita. Rakennetut alueet ovat keskittyneet

Miehikkalan taajamaan seka vesistdalueen jarvien rannoille ja jokivarteen.

F_— Nykyinen maankaytto

Maankayttéluokkien pinta-alat ja suhteelliset osuudet alueen kokonaispinta-alasta. Pinta-alojen

laskenta perustuu Corine maankaytté- ja maanpeite 2018-aineistoon.

Avaa taulukko

Maankaytto

Alueen maankayttd

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_vesientila&paajakotunnus=10
https://www.vesi.fi/powerbi/maankaytto/?plain=1&alueid=10
https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_maankaytto&paajakotunnus=10

| Taustakartta ©® Maanmittauslaitos; CORINE Land Cover: Syke, EEA, EU/Copernicus; Valuma-alueet: Syke;

Suunniteltu maankaytto

Kymenlaakson puolella valuma-alueella on voimassa kymenlaakson maakuntakaava 2040,
joka on hyvaksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020 ja on lainvoimainen. Maakuntakaavassa
on annettu yleisia maarayksia tulvaherkkyyden huomioon ottamisesta tarkentuvassa
kaavoituksessa. Alueella on voimassa muutamia eri ikaisia yleiskaavoja. Miehikkalan kunta
laatii rantayleiskaavan paivitysta. Valuma-alueella on voimassa kaksi asemakaava, joista
toinen sijoittuu Miehikkalan keskustaajamaan ja toinen Vaalimaalle. Vanhempien
yleiskaavojen osalta on todennakoista, etteivat tulviin varautumista varten annetut

maaraykset ole enaa ajantasaisia.

Etela-Karjalaan puollella on voimassa ymparistdministerién 21.12.2011 vahvistama Etela-
Karjalan maakuntakaava, 19.10.2015 vahvistettu Etela-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava seka
6.9.2023 voimaan tullut Etela-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava. Voimassa olevissa
maakuntakaavoissa ei ole tulviin varautumiseen otettu kantaa. Etela-Karjalan maakuntakaava
2040 on laadinnassa ja siina tullaan tulvien aiheuttamat riskit huomioimaan. Maakuntakaava

ohjaa alueiden yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Vaalimaanjoen vesistdalueelle ei ole kaavoituksen vuoksi odotettavissa merkittavia

tulvariskia lisaavia maankaytdéllisia muutoksia.

Taustatietoa

Maankdyton suunnittelun tehtavana on ohjata alueiden kayttda ja rakentamista. Maankayttdéa ohjataan

valtakunnallisilla alueidenkayttotavoitteilla ja kaavoituksella. Kaavoitus kasittda maakunta-, yleis- ja




asemakaavat. Nama yhdessa muodostavat maankaytén suunnittelujarjestelman. Ranta-alueilla tapahtuvaa
rakentamista, erityisesti loma-asutusta, ohjataan ranta-asemakaavalla. Rakentamista tulvariskialueiden
ulkopuolelle ohjataan kaavamaarayksilla, joissa voidaan maarittaa esimerkiksi alin lattiakorkeus. ELY-
keskukset laativat suosituksia alimmista tulvan kannalta riittavan turvallisista rakentamiskorkeuksista.
Haja-asutusalueilla rannoille rakennettaessa tarvitaan poikkeuslupa. Poikkeusluvassa otetaan tarvittaessa

huomioon my@s tulvariski.

Maakuntakaava

Alueen ajantasainen maakuntakaava niilté osin kuin tulvariskien hallinnalle on oleellista.

Avaa kartta uuteen ikkunaan
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Suojelualueet ja kulttuuriperinto

Vaalimaajoen vesistdalueella sijaitsee viisi Natura-aluetta, joista kolme kohdetta kuuluu myoés
luonnonsuojeluohjelmien alueisiin. Vaalimaajokilaakso on merkitty luonnonsuojeluohjelmien
maisemakokonaisuudeksi. Lisaksi alueella on useita yksityisia suojelualueita seka yksi

vanhojen metsien suojelualue ja yksi arvokas kallioalue.

Luonnonsuojelualueet

Alueella sijaitsevat luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset keskeiset
suojelualueet eli ne Natura 2000 -alueet, jotka ovat merkittdvia vedesta riippuvaisten elinymparistdjen

ja lajien suojelulle.


https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_kaavoitus&paajakotunnus=10

Avaa kartta uuteen ikkunaan
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Vaalimaajoen vesistdalueella sijaitsevat seuraavat museoviraston valtakunnallisesti

merkittavat rakennetut kulttuuriymparistét RKY- aineiston mukaiset kohteet:

e Uuden kaupungin rauhan rajakivet, Kalliopellon Kivi
e Uuden kaupungin rauhan rajakivet, Kayhkantien kivi
e Salpalinja, Myllylampi

e Salpalinja, Kylmala

e Salpalinja, kuntakeskuksen alue (Miehikkala)

Alueella on noin 95 muinaisjdannodsaluetta ja yli sata pistemaista muinaisjaanndskohdetta,
jotka ovat paaosin historiallisia ja kivikautisia asuinpaikkoja seka Salpalinjaan liittyvia

rakenteita. Alueella sijaitsee myo6s suojeltu Miehikkalan kirkko.

Lisatietoa kulttuuriperintokohteista I6ydat Museoviraston karttapalvelusta

https://kartta.museoverkko.fi/

9 Kulttuuriymparistékohteet

Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kulttuuriymparistét (RKY).

Avaa kartta uuteen ikkunaan


https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_luonnonsuojelu&paajakotunnus=10
https://kartta.museoverkko.fi/
https://www.vesi.fi/kp-traa/map.html?noui=true&theme=Tulvariskien_alustava_arviointi_kulttuuriymparisto&paajakotunnus=10

HAMINA
FREDRIKSHY\MN

T\

Taustakartta © Maanmittauslaitos; Valuma-alueet: Syke; RKY-data: Museovirasto;

Tulvasuojelu

Vaalimaanjoen vesistdalueella ei ole tehty tulvasuojelutoimenpiteita rakennuksia tai asutusta

varten.

Vaalimaan alaosan perkaus suoritettiin 1965-1967 valilla Reinikkalankoski-Mattilankoski.
Myds tata ylempi jokiosuus Mattilankoskelta Savanjarvelle on perattu. Toimenpiteilla on
vahennetty viljelysalueiden tulvavahinkoja. Hankkeisiin on kuulunut myos jarjestelypatojen
rakentaminen Reinikkalankoskelle. Savanjarven ylapuolella sijaitsevaa Tyllinjarvea on
laskettu 1930-luvulla. Hankkeisiin ei ole sisaltynyt jarvialtaiden saanndéstelyn avulla

toteutettavaa virtaamien tasoittamista.

Vesistorakenteet ja vesiston kaytto

Vaalimaanjoen vesistdalueella sijaitsee kahdeksan lahinna vanhoihin myllyihin,
voimalaitoksiin tai ojitus- ja jarvenlaskuhankkeisiin liittyvaa patorakennetta. Vesistorakenteet

eivat aiheuta merkittavaa tulvariskia Vaalimaanjoen vesistdalueella.

Taustatietoa

Yksittaisen padon aiheuttama tulvariski on jo otettu huomioon patoturvallisuuslain ja -asetuksen maaraamin
toimenpitein. Padsaanténa voidaan pitaa, etta pelkastaan yksittdisen padon sortuman aiheuttaman

tulvariskin perusteella ei ole perusteltua nimetd aluetta merkittavaksi tulvariskialueeksi.

Vesistojen saanndstely

Patoturvallisuus ja sen valvonta


https://www.vesi.fi/teemasivu/vesistojen-saannostely/ 
https://www.vesi.fi/vesitieto/patoturvallisuus-ja-sen-valvonta/ 

Saannostellyt vesistot

Alueella sijaitsevat saanndstellyt vesistot. Valitsemalla taulukosta saanndstelyn tai jarven, saat

kohdistettua kartan kyseiselle alueelle. Valinnan saa poistettua klikkaamalla valittua jarvea uudestaan.

Avaa taulukko


https://www.vesi.fi/powerbi/saannostelyjarvet/?plain=1&alueid=10
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2012 Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos - vaikutukset ja muutoksiin
sopeutuminen WaterAdapt-projektin loppuraportti. Suomen ymparistdé 16/2012.
Helsinki. 138 s. ISBN (pdf) 978-952-11-4018-1.

Visualisointitydkaluja, joilla voi tarkastella tietoja eri alueilla:

e Vahintaan hehtaarin kokoiset jarvet -visualisointityékalu
e Saanndstellyt jarvet -visualisointitydkalu
e Maankayttdluokkien pinta-alat valuma-alueittain -visualisointitydkalu. Perustuu

Corine maankaytto- ja maanpeite 2018 -aineistoon


https://www.syke.fi/hankkeet/tiima
https://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/materiaalit/opastus_ilmastonmuutos_tulvat_VHS_nettiin.pdf
https://wwwi9.ymparisto.fi/i9/fi/trhs/materiaalit/opastus_ilmastonmuutos_tulvat_VHS_nettiin.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/278893
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/278893
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/278893
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164032
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164032
http://hdl.handle.net/10138/38789
http://hdl.handle.net/10138/38789
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWE2MmNlM2QtODE0Ny00NzA1LWIwNGEtYWJkOTBhZTMzNWVmIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I5N2I3YWItNTU1Yy00MWE1LTkzNmQtOTk5ZGUwNTQ0ZDdlIiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDk3Yjc1YjItYTM0NS00NWIxLThlMjYtMGE1MGMzZWYxYjI4IiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDk3Yjc1YjItYTM0NS00NWIxLThlMjYtMGE1MGMzZWYxYjI4IiwidCI6IjY2MTAzOGQ5LTEyMTEtNGE4NS1hZGI5LWU3YjQ4OGVmNGUxMiIsImMiOjh9&language=fi-fi

